
FLUKE 805
振动烈度（点检）仪

忘记测振笔吧。
请考虑使用振动烈度（点检）仪。



Fluke 805 不是测振笔；

而是振动烈度（点检）仪。

Fluke 振动烈度（点检）

仪可消除振动评估给您造

成的困扰，并可提供值得

信任的可靠测量结果，从

而有助于您做出是否需要

维护的重要决定。

您将测振笔和其他类似设备给您带来的挫败感告知了我们。我们认真倾听，并给出

了我们的解决方案，即 Fluke 805 振动烈度（点检）仪，一款更加可靠，更易于用

户使用的工具，可改进您的日常维护检查。为了展示我们的振动烈度（点检）仪是

如何解决其他评估工具经常遇到的问题，我们将 Fluke 805 的功能与客户的实际需

求一一对应。请继续往下阅读，看看我们是否值得信任。

测量结果不可靠

“测振笔本身没有什么问题。我们要

检查机器是否超出了报警值。但并不

仅限于此。测振笔不会提供机器状况

的详细信息。它们不能提供足以证明

“真正的”可靠性维护价值的数据。”

测量结果不一致
“只有在正确使用的情况下，测振笔

才能正常工作，并且已引起过大量的

错误报警，这主要是由技术人员的操

作造成的。我需要的是我能始终确信

的可靠测量结果，无论测量者是谁。”

手动
“测振笔提供的数据需要纳入到我

们已有的操作员跟踪程序中，这意

味着需要将数据很简单的上传到

Excel。”

测量结果混乱

“我不明白这些数字意味着什么。

哪些数字能够指示出现的问题？”

操作困难

“测振笔操作起来非常困难，我不得

不输入大量的数据，不只是RPM 的

范围和设备类型，还需要输入轴的直

径和实际的RPM。”

可靠性高

振动烈度（点检）仪—而非测振笔—

可同时测量通频振动和特定的变量，

如轴承状况和温度，以提供更全面

的信息。

可重复性高

振动和力传感器组合探针可弥补用户

因素（力度或角度的不同）造成的偏

差，从而产生精确、可重复的读数。

自动

数据管理功能用于匹配已有的设备ID

并导出数据至Microsoft® Excel，以便

随时制定趋势报告。

测量结果简单明了

采用文字警报将通频振动和轴承状况

划分为四级严重度等级（良好、一般、

不满意或者不可接受）。

操作简单

振动烈度（点检）仪配备了传感器，

可测量大频率范围的数据（通频振动

的范围为10Hz至 1000Hz；轴承状况

的范围为4000Hz至 20000Hz），适用

于大部分的机器和组件类型，其简单

明了的用户界面最大程度地减少了用

户需要输入的RPM范围和设备类型。

测振笔 解决方案存在的问题 Fluke 805

万无一失而非误报

可重复而非无规律

简单而非混乱
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检查轴承和整体振动状况的可靠、可重复、准确

方法。 
 
做出正常或不正常维护决定时，信心十足。Fluke 805 测振

仪是最可靠的振动排查设备，适用于一线机械诊断团队，

他们需要整体振动状况和轴承状况的可重复的严重度标尺

读数。 
 

 
是什么让 Fluke 805 成为市面上最可靠的振动排

查设备？ 
 创新的传感器和传感器尖头设计，有助于将设备角度

或接触压力造成的测量变化降至最小。 
 低频和高频范围均实现一致的数据质量 
 四级严重度标尺评估整体振动状况和轴承状况的故障紧

急性 
 可通过 USB 导出数据 
 使用内置模板在 Excel 中绘制趋势图 
 整体振动状况测量(10 Hz 至 1,000 Hz)以加速度、速度

和位移为单位测量，适合各种机器 
 超波峰因子(CF+)功能利用 4,000 Hz 至 20,000 Hz 范围的

直接传感器尖头测量技术提供可靠的轴承评估。 
 彩色指示系统(绿色、红色)和屏幕注释指示需要施加多

少压力来进行测量。 
 利用 Spot IR Sensor 进行温度测量，增强诊断能力 
 板载存储器保持和保存多达 3,500 个测量结果 
 音频输出，直接听诊轴承声音 
 外部加速计支持难以接近的位置 
 手电筒帮助在黑暗区域查看测量位置 
 高分辨率大屏幕，方便导航和查看 

 



 

 

什么是超波峰因子(Crest Factor +)？  

 
采用超波峰因子的 Fluke 805 让轴承评估

不再困惑 
振动分析人员利用原始波峰因子判断轴承故

障。其定义为时域振动信号的峰值与 RMS 值之

比。 
使用波峰因子判断轴承故障的关键缺点是波

峰因子不会随轴承的劣化而线性增大。实际上，

轴承接近发生灾难性故障时，由于RMS值较大，

波分因子实际减小。 
为了克服这一缺点，Fluke 使用一种专有算

法，称为超波峰因子(CF+)。CF+值的范围为 1
至 16。轴承状况越差，CF+值越大为操作方便，

Fluke 还采用了四级严重度标尺，用来识别轴承

的健康程度：良好、满意、不满意或不可接受。
 

高频 4,000 Hz 至
20,000 Hz

 

轴承振动(CF+) 

整体振动频率范围为

10 Hz 至 1,000 Hz

 

整体振动状况 

温度 20 °C 至 200 °C

 

 
 
红外温度 

使用 805 导出数据并

绘制趋势图

 
 
 

使用 Fluke 805 趋势模板绘制样本趋势图。 

 
导出并在 Excel 中绘制趋势图 
趋势图，或者说电子表格中保存的重复性振动

测量结果，是跟踪机器健康状况的最佳途径。

805 可以很容易地完成以下操作： 
 通过 USB 连接将结果导出至 Exel 
 利用预置 Excel 模板绘制读数趋势图 
 根据 ISO 标准(10816-1、10816-3、10816-7)
比较整体振动状况读数 

 
将测量结果从 805 测振仪导入 PC 上的 Excel 模
板，以绘制轴承参数：整体振动状况、CF+和温

度。仅仅查看整体振动状况或轴承状况的数值，

对于不懂得数值含义的操作人员或技术人员来

说，可能没有多少帮助。用户可能不知道什么

表示正常，什么表示有故障。 
如果操作人员巡检时测得的结果便于导入

Excel 中，那么趋势图会显示出现异常的模式。

用户现在可以看到一幅清晰的轴承状况变化与

机器健康劣化图 
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使用 Fluke 805 测振仪可检查以下 
这些机器类别： 

 

 
 
制冷机(制冷) 

 往复式(开放式电机和压缩机，独立) 
 往复式(封闭式电机和压缩机) 
 离心式(封闭式或开放式电机 

风扇 
 皮带驱动的风扇，1800 至 3600RPM 
 皮带驱动的风扇，600 至 1799RPM 
 一般直接驱动的风扇(直接联结) 
 真空增压机(皮带或直接驱动) 
 大型强压通风机(液膜轴承) 
 大型引风机(液膜轴承) 
 轴上安装的一体式风扇(电机加长轴) 
 轴流式风扇(皮带或直接驱动) 

冷却塔驱动 
 长空心驱动轴(电机) 
 皮带驱动(电机和风扇——所有装置) 
 直接驱动(电机和风扇——所有装置) 

离心泵 
注意：测量从参考水平面到顶部电机轴承

的高度 
 垂直泵(高 12’至 20’) 
 垂直泵(高 8’至 12’) 
 垂直泵(高 5’至 8’) 
 垂直泵(高 0’至 5’) 
 水平端吸式离心泵——直接联结 

 

 
 

 水平双吸式离心泵——直接联结 
 锅炉给水泵(涡轮机或电机驱动) 

正排量泵 
 正排量水平活塞泵(带载) 
 正排量水平齿轮泵(带载) 

空气压缩机 
 往复式 
 旋转螺杆 
 离心式，带外部齿轮箱或不带 
 离心式——内部齿轮(轴向测量) 
 离心式——内部齿轮(径向测量) 

鼓风机 
 叶型旋转鼓风机(皮带或直接驱动) 
 多级离心鼓风机(直接驱动) 

通用齿轮箱(滚动轴承) 
 单级齿轮箱 

机械工具 
 电机 
 齿轮箱输入 
 齿轮箱输出 
 主轴——粗加工运转 
 主轴——机器精加工 
 主轴——关键性精加工 
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技术指标 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

测振仪  
低频范围(整体测量)  10 Hz 至 1,000 Hz  
高频范围(CF+测量)  4,000 Hz 至 20,000 Hz  
严重度等级  良好、满意、不满意、不可接受  
振动限制  50 g 峰值(100 g 峰-峰值)  
A/D 转换器  16 位  
信噪比  80 dB  
采样率  
 低频  20,000 Hz 
 高频  80,000 Hz  
实时时钟支持  纽扣电池  
传感器  
灵敏度  100 mV / g ± 10%  
测量范围  0.01 g 至 50 g  
低频范围(整体测量)  10 Hz 至 1,000 Hz  
高频范围(CF+测量)  4,000 Hz 至 20,000 Hz  
分辨率  0.01 g  
准确度  100 Hz 时，± 5 %测量值  
幅度单位  
加速度  g，m/s2  
速度  in/s，mm/s  
位移  mil，mm  
红外温度计(温度测量)  
范围  -20 °C 至 200 °C (-4 °F 至 392 °F)  
准确度  ±2 °C (4 °F)  
焦距  固定，~3.8 cm (1.5”)  
外部传感器  
注意：Fluke 支持但不提供外部传感器。  

频率范围  10 Hz 至 1,000 Hz  
偏置电压(接电源)  20 V 直流至 22 V 直流  
偏置电流(接电源)  最大 5 mA  
固件  
校准  已要求出厂校准  
外部接口  USB 2.0 (全速)通信  
数据容量  内部闪存上的数据库  
升级  通过 USB  
存储器  多达 3,500 个测量结果  
辐射  
静电放电：猝发脉冲  EN 61000-4-2 标准  
电磁干扰  EN 61000-4-3 标准  
RE  标准 CISPR 11，A 类  

环境  

工作温度  -20 °C 至 50 °C (-4 °F 至 122 °F) 

储存温度  -30 °C 至 80 °C (-22 °F 至 176 °F) 

工作湿度  10 %至 95 % RH (无凝结)  

工作/储存海拔

高度  
海平面至 3,048 米(10,000 英尺)  

IP 等级  IP54  

振动限值  500 g 峰值  

跌落试验  1 米  

通用技术指标  

电池类型  AA (2 节)碱性或锂离子电池，2 V
直流  

电池寿命  八小时  

尺寸(长x宽x高) 25.72 cm x 16.19 cm x 9.84 cm 
(10.13 in x 6.38 in x 3.875 in)  

订购信息 
Fluke-805 测振仪 

包括：805 测振仪、USB 电缆、储存箱、

皮带护套、快速参考指南、CD-ROM (包
括MS Excel模板和文档)和两节AA电池 
 

福禄克，助您与世界同步！® 
 
Fluke Corporation 
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A. 
 
Fluke Europe B.V. 
PO Box 1186, 5602 BD 
Eindhoven, The Netherlands 
 
For more information call: 
In the U.S.A.(800) 443-5853 or Fax (425) 446-5116 
In Europe/M-East/Africa +31 (0) 40 2675 200 or Fax 
+31 (0) 40 2675 222 
In Canada (800)-36-FLUKE or Fax (905) 890-6866 
From other countries +1 (425) 446-5500 or Fax +1 
(425) 446-5116 
Web access: http://www.fluke.com 
 
©2012 Fluke Corporation。 
技术指标如有更改，恕不另行通知。 
美国印刷 3/2012 4151049A D-EN-N 
 
未经 Fluke Corporation 书面许可， 
严禁篡改本文内容 
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